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Eingebauter Sat-Finder optisch + akustisch |
' Software-Update via Satellit I
P
. 4-stelliges LED-Display |

Ce<MAG

SL25

Digital Satellite Receiver

DiSEQC

I E

.0/1.2
TECHNISCHE AUSSTATTUNG: ABMESSUNGEN: Indate
* 800 Seiten Super Fast Videotext BxTxH: 220x 134 x 45 mm jatell
¢ 4,000 Programmspeicherplatze ..
e Aktuell vorprogrammiert ANSCHLUSSE:
e Mehrsprachiges Bildschirmmenii (™ HF Eingang
¢ EPG Elektronischer Programmfiihrer ® TV Scart-Anschluss
e Verschiedene Favoritenlisten moglich ® Analog AV Ausginge Video, L&R (Cinch)
¢ Senderlisten-Editor (® AC3-Tonausgang (koaxial)
¢ Radioempfang mit Background-Display (® RS-232-Schnittstelle fiir einfaches
e Automatischer Sendersuchlauf und schnelles Software-Upgrade
¢ 8-fach Multifunktions-Timer ® Netzschalter zum Stromsparen

¢ Timer iiber EPG programmierbar
¢ Formatumschaltung 4:3/16:9 Letterbox
¢ DiSEqC 1.2 Steuerung
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