
HDTV & SDTV•	
5.000 Programmspeicherplätze•	
4-stelliges LED-Display•	
EPG (Elektronischer Programmführer) 7 Tage •	

       im Voraus (senderabhängig)
Videotext•	
8-facher Multifunktions-Timer•	
Mehrsprachiges Bildschirmmenü •	

      (u.a. deutsch, englisch, französisch, etc.)
Software-Update über USB-Schnittstelle•	
Optische Signal-Anzeige zum Ausrichten der •	

       Antenne
4 Favoritenlisten•	
Aktuell vorprogrammiert•	
Radioempfang mit Background-Display•	
Automatischer Sendersuchlauf •	
DiSEqC 1.2 & USALS•	
Video-Auflösung: 1080i, 720p, 576p•	
Formatumschaltung 4:3 / 16:9 Letterbox•	
Umweltfreundlich: geringer Standby-•	

       Stromverbrauch

High Definition
SL40HD

Technische AussTATTung:

Receiver-Vorderseite
USB 2.0•	

Receiver-Rückseite
HF Ein- und Ausgang (Loop Through)
Koaxialer digitaler Tonausgang
Netzkabel
TV Scart-Anschluss
VCR Scart-Anschluss
Audio-Ausgang L+R (stereo)
CVBS Video-Ausgang 
HDMI-Anschluss

USB 2.0 Anschluss •	
Batterien für Fernbedienung  •	 im Lieferumfang enthalten
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A N S C H L ü S S E :

B E S O N D E R H E I T E N :

Artikel-Nr.: A1045

USB2.0-
Schnittstelle

A B M E S S U N G E N :
B x T x H : 220 x 175 x 45 mm
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Digitaler HD Satelliten-receiver
UmweLtfreUnDLicH!

GerinGer Standby-Stromverbrauch!


