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DX 860e

DIGITAL SATELLITEN RECEIVER

AUSTATTUNG:
• MPEG2 und DVB kompatibel
• 4-stellige Geräteanzeige
• bis zu 5000 Programme speicherbar
• Komfortable Vorprogrammierung für 17 Satelliten: 
 wie ASTRA, HOTBIRD, TÜRKSAT,...
• Unterstützt Unicable gemäß EN550494,
 DiSEqC1.2 und USALS Positioner
• Unterstützung zur Antennenpositionierung
• benutzerfreundliches Bildschirmmenü für 
 einfache Handhabung (11 Sprachen, 256 Farben)
• verschiedene Funktionen zur Programmverwaltung 
 (verschieben, sperren, umbenennen, löschen und sortieren)
• programmierbare Satelliten- und Transponderdaten
• automatische Suche nach neuen Transpondern 
 (Netzwerksuche)
• Softwareupdate über Satellit ASTRA
• 20 Timerplätze über EPG programmierbar
 (täglich, wöchentlich, einmal)
• mehrtägiger elektronischer Programmführer (EPG)
• OSD Videotext und VBI Teletext unterstützt
• Infrarot Fernbedienung (inkl. Batterien)

Für freien Digitalempfang von bis zu 5000 TV- und Radioprogrammen über Satellit

ANSCHLÜSSE:
• Digital Tuner (F-Buchse ) 
 SCPC/MCPC im C und Ku-Band empfangbar
• 1 Scartbuchsen (TV)
• Analog AV Ausgänge Video, L&R (Cinch)
• AC3-Tonausgang (Cinch) für Dolby Digital
• RS-232-Schnittstelle für einfaches und schnelles 
 Software-Upgrade 
• Netzschalter zum Stromsparen

ALLGEMEINES:
• Versorgung: 100 – 260V AC, 50/60Hz
• Stromverbrauch: Standby <0,6W, Betrieb <4,2W
• Maße: 220(B)x134(T)x45(H)mm
• Gewicht: ca. 530g
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