
Stromverbrauch maximal: < 18 W
Standby Stromverbrauch: < 1 W

ANSCHLÜSSE RÜCKSEITE: 
1 LNB In / LNB Out (Loop Through)
2 USB 2.0
3 IR-Port (Infrarot Empfänger)
4 HDMI Videoausgang
6 230/12 V für externes Netzteil

EXTERNE ADAPTER ANSCHLÜSSE: 
5 RCA Videoausgang
  RCA Tonausgang L/R

FEATURES:
Full HD 1080p
USB 2.0
HDMI Anschluss
230/12 V Betrieb
Externer Infrarot Empfänger
Externer Video- und Tonausgang (RCA)

5.000 Programmspeicherplätze
Bis zu 32 Favoritenlisten 
7 Tage EPG (elektronischer Programmführer)
Mehrsprachiges OSD (Bildschirmmenü)
Software-Update via USB
Automatischer Sendersuchlauf
Super Fast Teletext
DiSEqC 1.2

LIEFERUMFANG
Receiver
Fernbedienung
Bedienungsanleitung
2x AAA Batterien
12 V Adapterkabel für den Zigarettenanzünder
Externes 230 V Netzteil
Externer Infrarot Empfänger
Adapter für externen Video- und Tonausgang (RCA)
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USB 2.0 HDMI

DIGITAL HIGH DEFINITION 230/12V
SATELLITE RECEIVER 

230/12V
BETRIEB

FULL HD
1080P

IR-EYE
EXTERN


