
 Digitales Kamera Überwachungsset
Im Gegensatz zu den üblichen drahtlosen Kameras geschieht bei dem Digitalen Kamera 
Überwachungsset die Übertragung digital. Damit kann das Signal nicht gestört werden. 

Bildsensor: •	 0,5 mm (1/5”) Farb CMOS
Video Auflösung: 640 x 480 Pixel, 352 x 288 Pixel•	
Betrachtungswinkel: 85°•	
Stromversorgung: 5V=/350mA•	

Automatische Aufnahme bei 
Bewegung im Sichtfeld

Dauerhafte Aufnahme 7 Tage  
die Woche, 365 Tage im Jahr

Timergesteuerte Aufnahme

Alarmfunktion bei Bewegung

Bis zu 4 Kameras parallel  
überwachen mit einem Monitor

Display: 17,7•	 8 mm (7”) TFT
Auflösung: 800 x 480 Pixel•	
SD-Karte: bis 32GB, (4fach und schneller)•	
ext. Festplatte bis 1TB•	
Bildrate: 30 Bp•	 s (max)
Videoauflösung: VGA•	

5x•	  Netzteil
5x•	  Antenne

4x•	  Kamera  
inkl. Standfuß

1x•	  Monitor
1x•	  BDA

Größe•	 : 131 x 63 x 58 mm (ohne Halter)
Gewicht: 282g•	
Betriebstemperatur: -10°C bis 50°C•	
Umgebungsfeuchtigkeit: 15-85% RH•	

Videoformat: AVI•	
Anschluß: USB 2.0•	
Stromversorgung: 5V=/650mA•	
Größe: •	 214 x 157 x 26 mm
Gewicht: 492g•	

Technische Daten

das Digitale Kamera Überwachungsset eignet sich Für private wie auch gewerbliche Einsätze 

Kamera:

Monitor:

Lieferumfang:


